27. KAPITOLA

NERASTNE PALIVA, MINERALNE OLEJE A PRODUKTY ICH DESTILACIE; BITUMENOVE LATKY;

MINERALNE VOSKY

Tekuty parafin, frakcia C1o — C13

Zasadnutie:

Opis tovaru:

Odoévodnenie:

Zatriedenie:

7. zasadnutie Sekcie tarifnej a Statistickej nomenklatiry Vyboru pre colny kodex -
polnohospodarsko — chemicky sektor (jun 2009)

Stredny olej, tekuty parafin obsahujuci cca 98 % hmotnostnych n — parafinovych uhlovodikov,
frakcia C1o — C13. Vyrobok ma nasledovné parametre:

Destilacia (metéda ASTM D 86 rovnocenna k metdde I1SO 3405):
- zaCiatok destilacie pri 186,4 °C
- koniec destilacie pri 232,9 °C, predestilovalo 98,1 % objemu ; zvySok + straty = 1,0+0,9
- 50 % objemu predestilovalo pri 208,2 °C
- 60 % objemu predestilovalo pri 211,2 °C

Obsah n- parafinovych uhlovodikov (v % hmotnosti):

-N-— C1o 12,7
-N-— C11 25,8
-n-Cyp 30,9
-N-— C13 28,4
-N-— C14 0,4

Hustota pri 15 °C je 0,7511 g/cm3 (metéda ASTM D 4052 rovnocennad k metode EN ISO
12185).

Viyrobok sa pouziva vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Tiez sa pouZiva na vyrobu
pripravkov uréenych do zapalovacov ohfia.

Zatriedenie je uréené vSeobecnymi pravidlami pre interpretaciu KN 1 a6, doplnkovou
poznamkou 2 pism. c) k 27. kapitole a znenim Ciselnych znakov KN 2710, 2710 19 a 2710 19
29. Termin ,stredné oleje“ sa podia definicie uvedenej v doplnkovej poznamke 2 pism. c)
k 27. kapitole vztahuje na oleje a pripravky.

Viyrobok sa nemdZe zatriedit ako tazky olej, tekuty parafin, do podpolozky KN 2710 19 85,
pretoZe spifia podmienky ustanovené v doplnkovej poznamke 2 pism. ¢) k 27. kapitole. Z tohto
dévodu sa zatrieduje ako stredny olej do podpolozky KN 2710 19 29. Pozri tiez vysvetlivky KN
k podpoloZke 2710 19 29, prvy odsek, posledna veta.

PHS 2710
Ciselny znak KN 2710 19 29 - Ostatné stredné oleje



