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STD (SSTD) a Zp (ZSp)
 Úvodné poznámky

V zmysle Nariadenia Komisie 414/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Komisie           č. 2454/1993 platí nasledovné: 

Čl. 358 ods. 2 

Po prepustení tovaru sprevádza tovar umiestnený do režimu tranzitu Spoločenstva Sprievodný tranzitný doklad (STD) alebo Sprievodný bezpečnostný tranzitný doklad (SSTD). 

V prípade, ak je  tranzitné vyhlásenie doplnené predbežným colným vyhlásením  pred vstupom / výstupom na / z colného územia Spoločenstva (údaj TRANZITNÁ OPERÁCIA/Bezpečnosť = 1) vyhotovuje sa SSTD. V opačnom prípade STD. 

Identifikácia či sa jedná o tranzitné vyhlásenie, alebo o tranzitné vyhlásenie spolu s predbežným colným vyhlásením je zabezpečená údajom TRANZITNÁ OPERÁCIA/Bezpečnosť a následne súvisiacimi údajmi. 

       SSTD musí byť vždy doplnený Zoznamom položiek – bezpečnosť) aj v prípade,            ak zoznam tovaru obsahuje len jednu položku.  

1. Formát STD (Sprievodný Tranzitný Doklad), SSTD (Sprievodný bezpečnostný tranzitný doklad),  Zp (Zoznam položiek) a ZSp (Zoznam položiek – bezpečnosť)
Zatiaľ čo formát STD a SSTD je pevný, t. z. každý odsek poskytuje  preddefinovaný priestor (nerozšíriteľný),  odseky  Zp majú byť považované za zvisle rozšíriteľné, aby umožňovali tlač všetkých informácií uchovávaných v systéme. Ak takéto prípady nastanú, každý  nasledujúci riadok, obsahujúci jeden alebo viac odsekov, ktoré boli rozšírené , budú teda  primerane posunuté dolu.

SSTD  tlačivo obsahuje len informácie na úrovni hlavičky. 
2. STD (SSTD) : Tlač “bar code” (čiarový kód)
[image: image1.wmf]Bar code  by mal byť vytlačený v pravo od odseku  1, tak ako je zobrazený na nasledujúcom obrázku.

MRN je vytlačené vo forme čiarového kódu použitím štandartného „kódu 128“ a znakovej sady „B“.

3. STD : Tlač viacnásobných informácií  v rôznych odsekoch
3.1. Odseky 31, 40, 44
Ak jedna, alebo viac skupín údajov (odsekov) “Kontajnery”, “Nákladové kusy”, “Kódy citlivého tovaru”, “Súhrnná deklarácia/Predchádzajúci doklad”, “Predložené doklady/osvedčenia” a “Osobitné záznamy” sú  uvádzané viac ako jedenkrát a  všetky informácie  nemôžu byť vytlačené v príslušnom odseku STD  pre nedostatok miesta,  STD môže byť použitý ako obalový doklad (obsahujúci len všeobecné informácie o preprave) a všetky  informácie prislúchajúce tovarovým položkám môžu byť  vytlačené na  Zp.

V takomto prípade,  STD bude obsahovať len dôležité informácie  v nasledovných odsekoch:

MRN, 1/3 pododsek, 2, 3, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 31 (pozri nižšie), 35 (celková hrubá hmotnosť), 50, 51, 52, 53, C, D.

Odsek 31  bude  obsahovať len odkaz “Pozri Zoznam položiek”.

3.2. Odsek 51
Maximálne 6  tranzitných úradov bude tlačených v tomto odseku.

Písma uvádzané nižšie v bode  4.1  pripúšťajú tlač popisu  “´TRANZITNÝ COLNÝ ÚRAD” v danej dĺžke (an..35).

3.3. Odsek 52
3.3.1. Skupina údajov “Zabezpečenie- osvedčenie záruky”
Tieto údaje majú byť vytlačené v prvom riadku odseku  52.

Písma uvádzané nižšie v bode 4.1  pripúšťajú tlač   najviac  troch čísiel  potvrdení o záruke.

Ak sú použité  záručné doklady na jednotlivú záruku (TC32), môžu byť  vytlačené len  prvé a  posledné sériové čísla  záručných dokladov. To je  zaujímavá  poznámka hlavne v prípade ak čísla potvrdení o paušálnej záruke sú  v poradí, bez prerušenia ich postupnosti .

3.3.2. Skupina údajov “Obmedzenie platnosti   ES” a “Obmedzenie platnosti mimo ES”
Tieto údaje majú byť vytlačené (keď sú potrebné) v druhom riadku odseku 52.

3.3.3. Skupina údajov “Zabezpečenie”
Písma uvádzané nižšie v bode  4.1  umožňujú tlač najviac  troch typov zabezpečenia v pododseku  “kód”  odseku 52.

3.4. Odsek D
3.4.1. Skupina údajov  “Uzávery”
Ak je použitých viac uzáver, z ktorých každá je  identifikovaná tou istou  sériou, môžu byť vytlačené len prvé a  posledné poradové čísla uzáver. To je  zaujímavá poznámka hlavne v prípade, ak čísla použitých uzáver sú v poradí, bez prerušenia ich postupnosti .

3.4.2. Poznámka “Predpísaná trasa” 
Táto poznámka sa v prípade potreby vytlačí v  prvom riadku pod údajom   “Lehota – posledný deň”.

4. Používané  typy písma
4.1. STD (SSTD)
Typy písma  (dostupné v prostredí  MS Windows), ktoré  sa môžu použiť:

	Typ písma
	Veľkosť
	Druh

	Arial Narrow
	7
	Normal + Bold

	Line Printer
	7
	Normal + Bold

	Letter Gothic (PCL6)
	7
	Normal + Bold

	Impact
	7
	Normal

	Univers Condensed (PCL6)
	7
	Normal + Bold

	Univers Condensed (PCL6)
	8
	Normal

	Haettenschweiler
	7
	Normal

	Haettenschweiler
	8
	Normal

	Haettenschweiler
	9
	Normal

	Clarendon Condensed (PCL6)
	7
	Normal + Bold

	Clarendon (PCL6)
	8
	Normal + Bold


4.2. Zp  (ZSp)
Odseky Zp (ZSp) sú zvisle rozšíriteľné. 

Dokonca aj keď v tomto prípade nás nič nevedie k tomu, aby sme použili niektorý z uvedených typov typ písma, majú sa použiť tie isté typy písma, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom  bode 4.1. 
4.3. Predpísané typy písma  nie sú dostupné
Ak vyššie  uvedené typy písma nie sú  dostupné, môžu sa vybrať aj iné  typy písma, ktoré dovoľujú tlač  údajov prislúchajúcich pre správu IE15 v ich podstatnej dĺžke v príslušnom odseku STD (SSTD).  Vybratý typ písma by mal byť podľa možnosti odlišný od predtlače dokladu.

5. Čo tlačiť: Kód / Popis / Text
Pozri nasledujúce strany 1- 8 .
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