A. Požiadavky na modul ručiteľa v súvislosti s komunikáciou so záručným systémom Colnej správy.

1. Oslobodenie od zabezpečenia (typ 0), celková záruka (typ 1), jednotlivá záruka s viacnásobným použitím (typ 9)
1.1.  Prijatie/aktualizácia/zrušenie  celkovej záruky - spracovanie údajov
· prijatie a zapísanie údajov zo správy IE225,

· kontrola GIN - GIN ručiteľa musí byť totožný s prideleným  GIN v povolení na elektronickú komunikáciu (obsahuje aj správa IE225) 

· kontrola TIN hlavného zodpovedného, TIN musí byť použitý rovnaký  aký bol pridelený hlavnému zodpovednému v povolení celkovej záruky ( obsahuje správa IE225), 

· kontrola GRN – čísla GRN používať v tranzitnom vyhlásení, je možné uviesť len jedno z GRN uvedených v správe IE225,

V prípade aktualizácie záruky prijatím správy IE225 zaznamenať zmenu údajov.  V prípade zrušenia (správa IE225 obsahujúca dátum zrušenia) zamedziť používaniu daného typu záruky, nedovoliť zapísať tranzitné vyhlásenie s daným typom záruky, pokiaľ nebude prijatá nová záruka (nová správa IE225). 
2. Dotaz na záruku

Systém hlavného zodpovedného musí byť schopný vytvoriť dotaz na záruku (správa IE34). Kontroly vykonávané systémom HZ:
· zadanie GIN do skupín RUČITEĽ/ŽIADATEĽ a  TIN do skupiny HLAVNÝ ZODPOVEDNY/DRŽITEĽ  vykonať automatizovane s číslom GIN ručiteľa a TIN  hlavného zodpovedného ako držiteľa záruky podľa čísla GRN
· uvádzanie GRN do skupiny ÚDAJE O ZÁRUKE povoliť len GRN pridelené hlavnému zodpovednému, kde žiadateľ o informácie vystupuje ako ručiteľ. Vychádza sa z údajov prijatých v IE225, nesmie byť umožnené zaslanie na iné GRN ako nachádzajúce sa v množine  niektorej IE225, 
· prístupový kód musí byť jeden zo sekundárnych  kódov evidovaných v zozname prístupových kódov.
3. Aktualizácia / zrušenie prístupových kódov

Systém hlavného zodpovedného musí viesť evidenciu sekundárnych prístupových kódov prislúchajúcich k GRN, ktorá je prístupná len držiteľovi primárneho prístupového kódu – osobe oprávnenej osobe na zmenu sekundárnych prístupových kódov. 

Evidencia bude poprvýkrát založená so sekundárnymi  prístupovými kódmi ku každému GRN (default „0000“). Pri prvom prihlásení osoby poverenej správou sekundárnych prístupových kódov je potrebné, aby všetky sekundárne prístupové kódy boli zmenené. Zároveň by mal byť zmenený aj primárny prístupový kód (defaul „9999“).  

Ku každému GRN môže byť pridelených maximálne 99 sekundárnych prístupových kódov. Prístupové kódy  nezobrazovať v deklarácii, uvádzať ich len do správy. 


Systém hlavného zodpovedného musí po zmene prístupových kódov vygenerovať správu IE26A a prijať potvrdenie o zmene – IE26B. Upozorňujeme, že v správe IE26A sa vždy posielajú všetky aktuálne sekundárne prístupové kódy a taktiež primárny  prístupový kód. Pokiaľ sa nemení primárny prístupový kód posiela sa len starý (aktuálny).  

4. Prijatie chybového hlásenia IE906
Systém hlavného zodpovedného by mal byť schopný prijať a zobraziť chybové hlásenie. Toto chybové hlásenie poukazuje na príslušný chybný údaj, ktorého názov je k dispozícii v stĺpci „Označenie v IE906“  Stru_sprav_GUA_RUC.xls a jeho príslušný slovenský popis v stĺpci Názov skupiny/údaja. Taktiež príslušné pravidlá a podmienky sú k dispozícii. 

